
  Vorher  Nachher 

Als Oberputz wurde unser SilcoPrem® T2 mm appliziert und danach mit unserer
Fassadenfarbe SilcoPrem® egalisiert. Der Sockel wurde mit Sockelflex ausgebildet. Die hochwertigen 
Produkte von WDVS-direkt.de garantieren eine leichte Verarbeitung und ein optimales optisches 
Ergebnis. Qualität „Made in Germany“. Gesimsprofile mit Gewebe garantieren hohe Riss-Sicherheit.
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Ein Blick auf die Sanierungsarbeiten                            Nach Abschluss der Arbeiten Vorderansicht

®
WDVS-direkt.de PREMIUM bietet durch den zementfreien, 
hoch flexiblen Systemaufbau eine höhere Schlagfestigkeit. 

Gleichzeitig wird durch eine geringere Wasseraufnahme in Verbin-
® 

dung mit unserem hochwertigen Silikonharzputz SilcoPrem ein 
sehr guter Schutz gegenüber Veralgung erzielt. 

Hohe Systemflexibiliät schafft Sicherheit gegenüber Rissbildung 
und sorgt für langlebige Fassaden. 

Neubau 15 stilvollen Stadvillen mit Produkten von WDVS-direkt.de®

Bei diesem Neubau von 15 stilvollen modernen Stadtvillen mit einer Fassadenfläche von insgesamt 
über 3.500 m² kam unsere Systemvariante WDVS-direkt.de®PREMIUM zum Einsatz. Insgesamt 
wurden 15 Villen mit Gesimsprofilen von WDVS-direkt.de® und zementfreiem System verbaut.

Referenzübersicht
 Neubau 15 Stadtvillen

 

 

WDVS-direkt.de - Hochwertige Vollwärmeschutzsysteme zu günstigen Preisen!
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WDVS-direkt.de - Hochwertige Vollwärmeschutzsysteme zu günstigen Preisen!

 

Neubau 15 Stadtvillen mit WDVS-direkt.de®Premium System

Sie haben Fragen? Gerne!

Sehr gerne stehen wir Ihnen für Anmerkungen
und weitere Fragen zu diesem Objekt zur Verfügung.

Wir kümmern uns persönlich um Ihre Anliegen
und beantworten Ihre Fragen sehr gerne telefonisch
unter Telefon 030 / 966 02 744 oder per
E-Mail unter .

WDVS-direkt.de – Einfach clever dämmen!

info@wdvs-direkt.de

WDVS-direkt.de® Gesims- und Bossenprofile

WDVS-direkt.de®Gesimsprofile werden werkseitig 
mit umlaufenden Gewebe armiert. Dieses garantiert 
eine bis zu 10 fach höhere Riss-Sicherheit. Die 
streichfähige Oberfläche garantiert eine saubere und 
stilvolle Optik und beste Verarbeitungsqualität.

Ein zusätzliche Verblechung < 15cm Ausladung ist 
i.d.R. nicht notwendig - somit eine zusätzliche 
enorme Geld- und Zeitersparnis für den 
Bauherren.
Das Eingangsportal wurde filigran durch den 
Verarbeiter an der Haustür angepasst.

Werte schaffen, stilvoll Wohnen.

Statistiken zeigen es, am liebsten wohnt man in 
neuen, stilvollen und romantischen Villen.

Die obere Bekrönung wurde links und rechts 
werkseitig verkröpft und anschließend komplett 
mit WDVS-direkt.de® Fassadenfarbe 
Decoelasto flexibel überstrichen.

Die Bossen wurden bestens an die 
Rahmenprofile und Endstücke angearbeitet.
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